BIAX

Professional Power

belastbar - bestandig - bewahrt
resistant - consistent - approved

" S



(PBIAX

Professional Power

Die neue Druckluft-Bohrmaschine

- sehr ergonomisch

- gute Haptik durch Gummigriff

- Softstart

- klein, leicht, handlich

- 6 verschiedene Drehzahlen [min-'] (500, 800, 1000, 2600, 4500, 6000)
- integrierter Schalldéampfer

- drehbare Abluftfihrung

- Bigel zum Aufhéngen

[ Thenewpneuymatic dril

- very ergonomic
- nice surface feel by rubber handle

e - soft start

- small, light, handy
- 6 different speeds [min~'] (600, 800, 1000, 2600, 4500, 6000)

- integrated sound absorber

- rotating exhaust air conduction

- bail for suspending

Bezeichnung/Type BP 500 BP 800 BP 1000 BP 2600 BP 4500 BP 6000
Drehzahl/Speed [min=1/rpm] 500 800 1000 2600 4500 6000
Leistung/Power [Wat] 160 160 160 160 160 160
Luftverbrauch/Air consumption|l/min] 450 450 450 450 450 450
Schalldruckpegel/ 72 792 74 75 74 74

Sound pressure level [dB(A)]
Schallnorm/Sound standard [ISO] 15744 15744 15744 15744 15744 15744
Gewicht/Weight [g] 740 740 740 700 700 700
Max. Spann-&/Max. clamping-& [mm] 8 8 8 8 8 8
Anschlussgewinde/Connection thread [G] 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8
Vibration/Vibration[m/s?] <2,5 4,3 6,0 3,1 3,1 5,2
— Gccorli:rc‘jiv‘m”[‘l’ggg 28927-5 28927-5 28927-5 28927-5 28927-5 28927-5
Schlauchweite/Hose width [mm] 7 7 7 7 7 7
Bestell-Nummer/Order no. 150 210 100 150 210 200 150 210 300 150 210 000 150 210 400 150 210 500
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